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表104  Ⅰ级商服用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	21.54
	10.77
	0
	-11.36
	-22.71

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.32
	6.89
	3.44
	0
	-3.63
	-7.27

	
	对外交通便利度
	对外站点距离
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.68
	-1.36

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.68
	-1.36

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.15
	1.08
	0
	-1.14
	-2.27

	
	基础设施完善度
	供水
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	排水
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	供暖
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	供气
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.34
	-0.68

	
	公用设施完备度
	0.04
	0.86
	0.43
	0
	-0.45
	-0.91

	
	规划状况
	0.05
	1.08
	0.54
	0
	-0.57
	-1.14

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.72
	0.86
	0
	-0.92
	-1.82

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.68
	-1.36

	
	宗地形状
	0.05
	1.08
	0.54
	0
	-0.57
	-1.14

	
	宽深比
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.68
	-1.36















表105  Ⅱ级商服用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	20.62
	10.32
	0
	-11.7
	-23.38

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.32
	6.59
	3.3
	0
	-3.74
	-7.49

	
	对外交通便利度
	对外站点距离
	0.06
	1.24
	0.62
	0
	-0.7
	-1.4

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.24
	0.62
	0
	-0.7
	-1.4

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.06
	1.03
	0
	-1.17
	-2.34

	
	基础设施完善度
	供水
	0.03
	0.62
	0.31
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	排水
	0.03
	0.62
	0.31
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	供暖
	0.03
	0.62
	0.31
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	供气
	0.03
	0.62
	0.31
	0
	-0.35
	-0.7

	
	公用设施完备度
	0.04
	0.82
	0.41
	0
	-0.47
	-0.94

	
	规划状况
	0.05
	1.03
	0.52
	0
	-0.59
	-1.17

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.65
	0.82
	0
	-0.94
	-1.87

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.24
	0.62
	0
	-0.7
	-1.4

	
	宗地形状
	0.05
	1.03
	0.52
	0
	-0.59
	-1.17

	
	宽深比
	0.06
	1.24
	0.62
	0
	-0.7
	-1.4


表106  Ⅲ级商服用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	21.53
	10.77
	0
	-9.62
	-19.21

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.32
	6.88
	3.44
	0
	-3.07
	-6.14

	
	对外交通便利度
	对外站点距离
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.58
	-1.15

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.58
	-1.15

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.15
	1.08
	0
	-0.96
	-1.92

	
	基础设施完善度
	供水
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.29
	-0.58

	
	
	排水
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.29
	-0.58

	
	
	供暖
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.29
	-0.58

	
	
	供气
	0.03
	0.65
	0.32
	0
	-0.29
	-0.58

	
	公用设施完备度
	0.04
	0.86
	0.43
	0
	-0.38
	-0.77

	
	规划状况
	0.05
	1.08
	0.54
	0
	-0.48
	-0.96

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.72
	0.86
	0
	-0.77
	-1.54

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.58
	-1.15

	
	宗地形状
	0.05
	1.08
	0.54
	0
	-0.48
	-0.96

	
	宽深比
	0.06
	1.29
	0.65
	0
	-0.58
	-1.15




表107  Ⅳ级商服用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	17.91
	8.98
	0
	-9.35
	-18.7

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.32
	5.73
	2.86
	0
	-2.99
	-5.98

	
	对外交通便利度
	对外站点距离
	0.06
	1.07
	0.54
	0
	-0.56
	-1.12

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.07
	0.54
	0
	-0.56
	-1.12

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	1.79
	0.9
	0
	-0.94
	-1.87

	
	基础设施完善度
	供水
	0.03
	0.54
	0.27
	0
	-0.28
	-0.56

	
	
	排水
	0.03
	0.54
	0.27
	0
	-0.28
	-0.56

	
	
	供暖
	0.03
	0.54
	0.27
	0
	-0.28
	-0.56

	
	
	供气
	0.03
	0.54
	0.27
	0
	-0.28
	-0.56

	
	公用设施完备度
	0.04
	0.72
	0.36
	0
	-0.37
	-0.75

	
	规划状况
	0.05
	0.9
	0.45
	0
	-0.47
	-0.94

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.43
	0.72
	0
	-0.75
	-1.5

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.07
	0.54
	0
	-0.56
	-1.12

	
	宗地形状
	0.05
	0.9
	0.45
	0
	-0.47
	-0.94

	
	宽深比
	0.06
	1.07
	0.54
	0
	-0.56
	-1.12


表108  Ⅴ级商服用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	19.32
	9.66
	0
	-8.77
	-17.53

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.32
	6.18
	3.09
	0
	-2.8
	-5.6

	
	对外交通便利度
	对外站点距离
	0.06
	1.16
	0.58
	0
	-0.53
	-1.05

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.16
	0.58
	0
	-0.53
	-1.05

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	1.93
	0.97
	0
	-0.88
	-1.75

	
	基础设施完善度
	供水
	0.03
	0.58
	0.29
	0
	-0.26
	-0.53

	
	
	排水
	0.03
	0.58
	0.29
	0
	-0.26
	-0.53

	
	
	供暖
	0.03
	0.58
	0.29
	0
	-0.26
	-0.53

	
	
	供气
	0.03
	0.58
	0.29
	0
	-0.26
	-0.53

	
	公用设施完备度
	0.04
	0.77
	0.39
	0
	-0.35
	-0.7

	
	规划状况
	0.05
	0.97
	0.48
	0
	-0.44
	-0.88

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.54
	0.77
	0
	-0.7
	-1.4

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.16
	0.58
	0
	-0.53
	-1.05

	
	宗地形状
	0.05
	0.97
	0.48
	0
	-0.44
	-0.88

	
	宽深比
	0.06
	1.16
	0.58
	0
	-0.53
	-1.05


表109  Ⅰ级住宅用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	22.42
	11.22
	0
	-10.93
	-21.78

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.28
	6.27
	3.14
	0
	-3.05
	-6.1

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.06
	1.34
	0.67
	0
	-0.65
	-1.31

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.34
	0.67
	0
	-0.65
	-1.31

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.24
	1.12
	0
	-1.09
	-2.18

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	
	
	排水
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	
	
	供暖
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	
	
	供气
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	
	公用设施完备度
	0.05
	1.12
	0.56
	0
	-0.55
	-1.09

	
	规划状况
	0.05
	1.12
	0.56
	0
	-0.55
	-1.09

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.79
	0.9
	0
	-0.87
	-1.74

	个别因素
	临街形式
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	宗地面积
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87

	
	宗地形状
	0.04
	0.9
	0.45
	0
	-0.44
	-0.87


表110  Ⅱ级住宅用地基准地价修正系数表 （%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	23.73
	11.82
	0
	-8.77
	-17.51

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.28
	6.64
	3.32
	0
	-2.45
	-4.9

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.06
	1.42
	0.71
	0
	-0.53
	-1.05

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.42
	0.71
	0
	-0.53
	-1.05

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.37
	1.19
	0
	-0.88
	-1.75

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	排水
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	供暖
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	供气
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.05
	1.19
	0.59
	0
	-0.44
	-0.88

	
	规划状况
	0.05
	1.19
	0.59
	0
	-0.44
	-0.88

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.9
	0.95
	0
	-0.7
	-1.4

	个别因素
	临街形式
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	宗地面积
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7

	
	宗地形状
	0.04
	0.95
	0.47
	0
	-0.35
	-0.7


表111  Ⅲ级住宅用地基准地价修正系数表 （%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	19.73
	9.82
	0
	-8.48
	-16.93

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.28
	5.52
	2.76
	0
	-2.37
	-4.73

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.51
	-1.01

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.51
	-1.01

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	1.97
	0.99
	0
	-0.85
	-1.69

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	
	排水
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	
	供暖
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	
	供气
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.05
	0.99
	0.49
	0
	-0.42
	-0.85

	
	规划状况
	0.05
	0.99
	0.49
	0
	-0.42
	-0.85

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.58
	0.79
	0
	-0.68
	-1.35

	个别因素
	临街形式
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	宗地面积
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68

	
	宗地形状
	0.04
	0.79
	0.39
	0
	-0.34
	-0.68
















表112  Ⅳ级住宅用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	20.22
	10.09
	0
	-8.99
	-17.93

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.28
	5.66
	2.83
	0
	-2.51
	-5.01

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.06
	1.21
	0.61
	0
	-0.54
	-1.07

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.21
	0.61
	0
	-0.54
	-1.07

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	2.02
	1.01
	0
	-0.9
	-1.79

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	排水
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	供暖
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	供气
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.05
	1.01
	0.51
	0
	-0.45
	-0.9

	
	规划状况
	0.05
	1.01
	0.51
	0
	-0.45
	-0.9

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.62
	0.81
	0
	-0.72
	-1.43

	个别因素
	临街形式
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	宗地面积
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72

	
	宗地形状
	0.04
	0.81
	0.4
	0
	-0.36
	-0.72
















表113  Ⅴ级住宅用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	18.51
	9.26
	0
	-7.68
	-15.29

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.28
	5.18
	2.59
	0
	-2.14
	-4.28

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.06
	1.11
	0.56
	0
	-0.46
	-0.92

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.11
	0.56
	0
	-0.46
	-0.92

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.1
	1.85
	0.93
	0
	-0.77
	-1.53

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	
	
	排水
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	
	
	供暖
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	
	
	供气
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.05
	0.93
	0.46
	0
	-0.38
	-0.77

	
	规划状况
	0.05
	0.93
	0.46
	0
	-0.38
	-0.77

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	人口状况
	人口密度
	0.08
	1.48
	0.74
	0
	-0.61
	-1.22

	个别因素
	临街形式
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	宗地面积
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61

	
	宗地形状
	0.04
	0.74
	0.37
	0
	-0.31
	-0.61



表114  Ⅰ级工业用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	18.21
	9.13
	0
	-8.19
	-16.37

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	0.24
	4.38
	2.19
	0
	-1.96
	-3.93

	
	对外交通便利度
	0.2
	3.64
	1.82
	0
	-1.64
	-3.28

	
	基础设施完善度
	供水
	0.06
	1.09
	0.55
	0
	-0.49
	-0.98

	
	
	排水
	0.06
	1.09
	0.55
	0
	-0.49
	-0.98

	
	
	供暖
	0.06
	1.09
	0.55
	0
	-0.49
	-0.98

	
	
	供气
	0.06
	1.09
	0.55
	0
	-0.49
	-0.98

	
	产业集聚影响度
	0.16
	2.91
	1.46
	0
	-1.31
	-2.62

	个别因素
	临街形式
	0.08
	1.46
	0.73
	0
	-0.66
	-1.31

	
	宗地形状
	0.08
	1.46
	0.73
	0
	-0.66
	-1.31




表115  Ⅱ级工业用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	20.81
	10.39
	0
	-9.29
	-18.61

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	0.24
	5
	2.51
	0
	-2.22
	-4.45

	
	对外交通便利度
	0.2
	4.16
	2.08
	0
	-1.86
	-3.72

	
	基础设施完善度
	供水
	0.06
	1.25
	0.62
	0
	-0.56
	-1.12

	
	
	排水
	0.06
	1.25
	0.62
	0
	-0.56
	-1.12

	
	
	供暖
	0.06
	1.25
	0.62
	0
	-0.56
	-1.12

	
	
	供气
	0.06
	1.25
	0.62
	0
	-0.56
	-1.12

	
	产业集聚影响度
	0.16
	3.33
	1.66
	0
	-1.49
	-2.98

	个别因素
	临街形式
	0.08
	1.66
	0.83
	0
	-0.74
	-1.49

	
	宗地形状
	0.08
	1.66
	0.83
	0
	-0.74
	-1.49




表116  Ⅲ级工业用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	23.21
	11.63
	0
	-9.76
	-19.49

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	0.24
	5.58
	2.79
	0
	-2.33
	-4.67

	
	对外交通便利度
	0.2
	4.64
	2.32
	0
	-1.95
	-3.9

	
	基础设施完善度
	供水
	0.06
	1.39
	0.7
	0
	-0.59
	-1.17

	
	
	排水
	0.06
	1.39
	0.7
	0
	-0.59
	-1.17

	
	
	供暖
	0.06
	1.39
	0.7
	0
	-0.59
	-1.17

	
	
	供气
	0.06
	1.39
	0.7
	0
	-0.59
	-1.17

	
	产业集聚影响度
	0.16
	3.71
	1.86
	0
	-1.56
	-3.12

	个别因素
	临街形式
	0.08
	1.86
	0.93
	0
	-0.78
	-1.56

	
	宗地形状
	0.08
	1.86
	0.93
	0
	-0.78
	-1.56







表117  Ⅳ级工业用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	19.71
	9.86
	0
	-8.96
	-17.87

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	0.24
	4.74
	2.37
	0
	-2.14
	-4.29

	
	对外交通便利度
	0.2
	3.94
	1.97
	0
	-1.79
	-3.58

	
	基础设施完善度
	供水
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.54
	-1.07

	
	
	排水
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.54
	-1.07

	
	
	供暖
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.54
	-1.07

	
	
	供气
	0.06
	1.18
	0.59
	0
	-0.54
	-1.07

	
	产业集聚影响度
	0.16
	3.15
	1.58
	0
	-1.43
	-2.86

	个别因素
	临街形式
	0.08
	1.58
	0.79
	0
	-0.72
	-1.43

	
	宗地形状
	0.08
	1.58
	0.79
	0
	-0.72
	-1.43




表118  Ⅴ级工业用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	21.71
	10.86
	0
	-7.87
	-15.79

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	0.24
	5.22
	2.61
	0
	-1.89
	-3.78

	
	对外交通便利度
	0.2
	4.34
	2.17
	0
	-1.58
	-3.16

	
	基础设施完善度
	供水
	0.06
	1.3
	0.65
	0
	-0.47
	-0.95

	
	
	排水
	0.06
	1.3
	0.65
	0
	-0.47
	-0.95

	
	
	供暖
	0.06
	1.3
	0.65
	0
	-0.47
	-0.95

	
	
	供气
	0.06
	1.3
	0.65
	0
	-0.47
	-0.95

	
	产业集聚影响度
	0.16
	3.47
	1.74
	0
	-1.26
	-2.53

	个别因素
	临街形式
	0.08
	1.74
	0.87
	0
	-0.63
	-1.26

	
	宗地形状
	0.08
	1.74
	0.87
	0
	-0.63
	-1.26








表119  Ⅰ级公共管理与公共服务用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	20.13
	10.04
	0
	-8.61
	-17.2

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.18
	3.62
	1.81
	0
	-1.55
	-3.1

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.1
	2.01
	1.01
	0
	-0.86
	-1.72

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.21
	0.6
	0
	-0.52
	-1.03

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.14
	2.81
	1.41
	0
	-1.2
	-2.41

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.05
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	
	
	排水
	0.05
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	
	
	供暖
	0.05
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	
	
	供气
	0.05
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.12
	2.41
	1.21
	0
	-1.03
	-2.06

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.08
	1.61
	0.8
	0
	-0.69
	-1.38

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.21
	0.6
	0
	-0.52
	-1.03

	
	宗地面积
	0.06
	1.21
	0.6
	0
	-0.52
	-1.03



表120  Ⅱ级公共管理与公共服务用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	21.13
	10.56
	0
	-8.79
	-17.52

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.18
	3.8
	1.9
	0
	-1.58
	-3.15

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.1
	2.11
	1.06
	0
	-0.88
	-1.75

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.27
	0.63
	0
	-0.53
	-1.05

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.14
	2.95
	1.48
	0
	-1.23
	-2.45

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.05
	1.06
	0.53
	0
	-0.44
	-0.88

	
	
	
	排水
	0.05
	1.06
	0.53
	0
	-0.44
	-0.88

	
	
	
	供暖
	0.05
	1.06
	0.53
	0
	-0.44
	-0.88

	
	
	
	供气
	0.05
	1.06
	0.53
	0
	-0.44
	-0.88

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.12
	2.53
	1.27
	0
	-1.05
	-2.1

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.08
	1.69
	0.84
	0
	-0.7
	-1.4

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.27
	0.63
	0
	-0.53
	-1.05

	
	宗地面积
	0.06
	1.27
	0.63
	0
	-0.53
	-1.05






表121  Ⅲ级公共管理与公共服务用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	23.39
	11.72
	0
	-6.97
	-13.91

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.18
	4.21
	2.11
	0
	-1.25
	-2.5

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.1
	2.34
	1.17
	0
	-0.7
	-1.39

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.4
	0.7
	0
	-0.42
	-0.83

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.14
	3.28
	1.64
	0
	-0.97
	-1.95

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.05
	1.17
	0.59
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	排水
	0.05
	1.17
	0.59
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	供暖
	0.05
	1.17
	0.59
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	
	供气
	0.05
	1.17
	0.59
	0
	-0.35
	-0.7

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.12
	2.81
	1.4
	0
	-0.83
	-1.67

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.08
	1.87
	0.94
	0
	-0.56
	-1.11

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.4
	0.7
	0
	-0.42
	-0.83

	
	宗地面积
	0.06
	1.4
	0.7
	0
	-0.42
	-0.83



表122  Ⅳ级公共管理与公共服务用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	19.2
	9.61
	0
	-8.45
	-16.91

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.18
	3.46
	1.73
	0
	-1.52
	-3.04

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.1
	1.92
	0.96
	0
	-0.85
	-1.69

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.15
	0.58
	0
	-0.51
	-1.01

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.14
	2.69
	1.34
	0
	-1.18
	-2.37

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.05
	0.96
	0.48
	0
	-0.42
	-0.85

	
	
	
	排水
	0.05
	0.96
	0.48
	0
	-0.42
	-0.85

	
	
	
	供暖
	0.05
	0.96
	0.48
	0
	-0.42
	-0.85

	
	
	
	供气
	0.05
	0.96
	0.48
	0
	-0.42
	-0.85

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.12
	2.3
	1.15
	0
	-1.01
	-2.03

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.08
	1.54
	0.77
	0
	-0.68
	-1.35

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.15
	0.58
	0
	-0.51
	-1.01

	
	宗地面积
	0.06
	1.15
	0.58
	0
	-0.51
	-1.01





表123  Ⅴ级公共管理与公共服务用地基准地价修正系数表（%）
	因素
	因子
	权重值
	修正因素优劣程度

	
	
	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	
	
	
	16.8
	8.39
	0
	-7.2
	-14.39

	区域因素
	商服繁华影响度
	0.18
	3.02
	1.51
	0
	-1.3
	-2.59

	
	对外交通便利度
	距对外站点距离
	0.1
	1.68
	0.84
	0
	-0.72
	-1.44

	
	公交便捷度
	公交线路
	0.06
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	道路通达度
	临街道路状况
	0.14
	2.35
	1.18
	0
	-1.01
	-2.02

	
	基本设施状况
	基础设施完善度
	供水
	0.05
	0.84
	0.42
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	排水
	0.05
	0.84
	0.42
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	供暖
	0.05
	0.84
	0.42
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	
	供气
	0.05
	0.84
	0.42
	0
	-0.36
	-0.72

	
	
	公用设施完备度
	公用设施完备度
	0.12
	2.02
	1.01
	0
	-0.86
	-1.73

	
	环境条件
	绿地覆盖度
	0.08
	1.34
	0.67
	0
	-0.58
	-1.15

	个别因素
	临街形式
	0.06
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86

	
	宗地面积
	0.06
	1.01
	0.5
	0
	-0.43
	-0.86














二、因素修正系数说明表
表124  Ⅰ级商服用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<200
	200-450
	450-650
	650-900
	>900

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<100
	100-200
	200-400
	400-550
	>550

	
	400米以内公交线路数量
	大于5
	5
	4
	3
	2

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	400米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	400米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	400米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	400米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	400米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于3.5万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口3.0-3.5万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口2.5-3.0万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于2.0万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响

	
	宽深比
	＞1.5
	1.2-1.5
	1.0-1.2
	0.8-1.0
	＜0.8







表125  Ⅱ级商服用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<300
	300-600
	600-1100
	1100-1600
	>1600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<150
	150-300
	300-500
	500-600
	>600

	
	400米以内公交线路数量
	大于4
	4
	3
	2
	1

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	600米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	600米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	600米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	600米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	600米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于3.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口2.5-3.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口1.5-2.0万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于1.5万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响

	
	宽深比
	＞1.5
	1.2-1.5
	1.0-1.2
	0.8-1.0
	＜0.8







表126  Ⅲ级商服用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<500
	500-1000
	1000-1600
	1600-2200
	>2200

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<200
	200-400
	400-700
	700-950
	>950

	
	400米以内公交线路数量
	大于3
	3
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	800米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	800米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	800米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	800米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	800米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.5万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.5-2.0万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口1.0-1.5万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于1.0万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响

	
	宽深比
	＞1.5
	1.2-1.5
	1.0-1.2
	0.8-1.0
	＜0.8







表127  Ⅳ级商服用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<800
	800-1200
	1200-1800
	1800-2600
	>2600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<250
	250-500
	500-800
	800-1100
	>1100

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口1.6-2.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.2-1.6万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口0.9-1.2万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于0.9万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响

	
	宽深比
	＞1.5
	1.2-1.5
	1.0-1.2
	0.8-1.0
	＜0.8






表128  V级商服用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<950
	950-1400
	1400-2000
	2000-2800
	>2800

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<300
	300-650
	650-1000
	1000-1400
	>1400

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口1.6-2.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.2-1.6万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口0.9-1.2万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于0.9万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响

	
	宽深比
	＞1.5
	1.2-1.5
	1.0-1.2
	0.8-1.0
	＜0.8







表129  Ⅰ级住宅用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<200
	200-450
	450-650
	650-900
	>900

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<100
	100-200
	200-400
	400-550
	>550

	
	400米以内公交线路数量
	大于5
	5
	4
	3
	2

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	400米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	400米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	400米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	400米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	400米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于3.5万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口3.0-3.5万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口2.5-3.0万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于2.0万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响




表130  Ⅱ级住宅用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<300
	300-600
	600-1100
	1100-1600
	>1600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<150
	150-300
	300-500
	500-600
	>600

	
	400米以内公交线路数量
	大于4
	4
	3
	2
	1

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	600米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	600米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	600米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	600米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	600米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于3.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口2.5-3.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口1.5-2.0万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于1.5万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响




表131  Ⅲ级住宅用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<500
	500-1000
	1000-1600
	1600-2200
	>2200

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<200
	200-400
	400-700
	700-950
	>950

	
	400米以内公交线路数量
	大于3
	3
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	800米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	800米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	800米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	800米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	800米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.5万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口2.0-2.5万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.5-2.0万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口1.0-1.5万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于1.0万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响




表132  Ⅳ级住宅用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<800
	800-1200
	1200-1800
	1800-2600
	>2600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<250
	250-500
	500-800
	800-1100
	>1100

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口1.6-2.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.2-1.6万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口0.9-1.2万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于0.9万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响




表133  V级住宅用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<950
	950-1400
	1400-2000
	2000-2800
	>2800

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<300
	300-650
	650-1000
	1000-1400
	>1400

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	规划状况
	基本不受规划限制的影响
	个别方面受规划限制的影响
	部分方面受规划限制的影响
	较多方面受规划限制的影响
	很多方面受规划限制的影响

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	人口密度
	流动人口很多，固定人口大于2.0万人/平方公里
	流动人口较多，固定人口1.6-2.0万人/平方公里
	流动人口一般，固定人口1.2-1.6万人/平方公里
	流动人口较少，固定人口0.9-1.2万人/平方公里
	流动人口少，固定人口小于0.9万人/平方公里

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	土地利用较为合理
	土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则对土地利用产生严重的影响




表134  工业用地基准地价修正系数表
	影响因素说明
	修正因素优劣程度

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	区域因素
	道路通达度
	临街道路状况
	临主干道，道路畅通
	临主干道，道路基本畅通
	临次干道，道路畅通
	临次干道，车辆行驶受较多限制
	临支路或不临路

	
	对外交通便利度
	距对外站点的距离（米）
	一级
	＜300
	300-700
	700-1100
	1100-1500
	＞1500

	
	
	
	二级
	<450
	450-900
	900-1400
	1400-2000
	>2000

	
	
	
	三级
	<500
	500-1000
	1000-1600
	1600-2200
	>2200

	
	
	
	四级
	<600
	600-1200
	1200-1800
	1800-2500
	>2500

	
	
	
	五级
	<700
	700-1500
	1500-2200
	2200-3000
	>3000

	
	基础设施完善度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	
	产业集聚影响度
	产业聚集程度很高
	产业聚集程度较高
	产业聚集程度一般
	产业聚集程度较低
	产业聚集程度低

	个别因素
	临街形式
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主
街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路或不临街

	
	宗地形状
	形状规则、对土地利用极为合理
	形状规则、土地利用较为合理
	形状规则、对土地利用无不良影响
	形状不规则，土地利用不合理
	形状不规则，对土地利用产生严重影响




表135  Ⅰ级公共管理与公共服务用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<200
	200-450
	450-650
	650-900
	>900

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<100
	100-200
	200-400
	400-550
	>550

	
	400米以内公交线路数量
	大于5
	5
	4
	3
	2

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	400米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	400米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	400米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	400米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	400米内没有公用设施

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响








表136  Ⅱ级公共管理与公共服务用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<300
	300-600
	600-1100
	1100-1600
	>1600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<150
	150-300
	300-500
	500-600
	>600

	
	400米以内公交线路数量
	大于4
	4
	3
	2
	1

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	600米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	600米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	600米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	600米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	600米内没有公用设施

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响












表137  Ⅲ级公共管理与公共服务用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<500
	500-1000
	1000-1600
	1600-2200
	>2200

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<200
	200-400
	400-700
	700-950
	>950

	
	400米以内公交线路数量
	大于3
	3
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	800米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	800米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	800米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	800米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	800米内没有公用设施

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响












表138  Ⅳ级公共管理与公共服务用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<800
	800-1200
	1200-1800
	1800-2600
	>2600

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<250
	250-500
	500-800
	800-1100
	>1100

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响








表139  V级公共管理与公共服务用地宗地地价影响因素指标说明表
	因素说明
	修正因素优劣程度说明

	
	优
	较优
	一般
	较劣
	劣

	商服繁华影响度
	距街市级或者区级商服中心距离(米)
	<950
	950-1400
	1400-2000
	2000-2800
	>2800

	交通条件
	距对外交通站点或者干线通行点的距离（米）
	<300
	300-650
	650-1000
	1000-1400
	>1400

	
	400米以内公交线路数量
	大于2
	2
	1
	没有公交线路，但是有较多出租车
	出租车较少

	基础设施完善程度
	供水
	区片内供水保证率100%，除因检修之外过去的半年未曾停水
	区片内供水保证率99%以上，除因检修之外过去的半年曾停水1次
	区片内供水保证率98%以上，除因检修之外过去的半年曾停水2次
	区片内供水保证率97%以上，除因检修之外过去的半年曾停水3次
	区片内供水保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾停水3次以上

	
	排水
	区片内排水保证率100%，过去的半年未曾出现堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率99%以上，过去的半年曾出现1次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率98%以上，过去的半年曾出现2次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以上，过去的半年曾出现3次堵塞或者涌冒现象
	区片内排水保证率97%以下，过去的半年曾出现3次以上堵塞或者涌冒现象

	
	供暖
	区片内供暖保证率100%，除因检修之外过去的1个供暖期内未曾出现停暖现象
	区片内供暖保证率99%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖1次，且未超过12小时
	区片内供暖保证率98%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖2次，或累计停暖超过12小时不足18小时
	区片内供暖保证率97%以上，除因检修之外过去的1个供暖期曾停暖3次，或累计停暖超过18小时不足24小时
	区片内供暖保证率97%以下，除因检修之外过去的半年曾3次以上停暖，或累计停暖超过24小时

	
	供气
	区片内供气保证率100％，除因检修之外未曾出现停气现象
	区片内供气保证率98%之间，除因检修之外，停气时间未超过1天
	区片内供气保证率98％-95％之间，除因检修之外，停气时间未超过2天
	区片内供气保证率95％-90％之间，除因检修之外，停气时间未超过3天
	区片内供气保证率﹤90％，除因检修之外，停气时间超过3天

	公用设施完备度
	900米内有较多公用设施，且有较多优级公用设施
	900米内有较多公用设施，其中有少量优级公用设施
	900米内有较多公用设施，没有优级公用设施
	900米内有部分公用设施，没有优级公用设施
	900米内没有公用设施

	绿地覆盖度
	〉40
	40-35
	35-30
	30-25
	〈25

	宗地条件
	临街道路类型
	临生活型主干且没有通行限制
	临生活型主干但有通行限制，或者临混合型主干
	临生活型次干且没有通行限制，或者临交通型主干道
	临次干道但有通行限制
	临次干道以下道路

	
	临街状况
	至少两面临主街
	两面临街，至少一面临主街
	一面临主街或者两面临次街
	至少一面临次街
	临支路、巷道或不临街

	
	宗地面积
	面积适中，对土地利用极为有利
	面积对土地利用较为有利
	面积对土地利用无不良影响
	面积较小或较大，对土地利用有一定影响
	面积过小或过大，对土地利用产生严重影响



